Technické podmienky pre odvedenie dazd'ovych vod pozemkov ktoré nie su
napojené na dazd'ovi kanalizaciu v komunikacii

Dazd'ové vody so striech vilovych domov a ich teras nenapojenych priamo na
dazd'ova kanalizaciu

Dazdové vody so striech vilovych domov a ich teras nebudi odvadzané do dazdove;j
kanalizacie ,ale do pod zemou zabudovanych nadrzi na dazdovu vodu, ktora by mala tvorit
cca 1/10 ro¢nej bilancie dazdovych vdéd cca 10 m3 podfa realneho vypoctu zastavanych ploch
a pouzitych materidlov. Voda bude pouzivana na zavlaZovanie pléch zelene na pozemku
pripadne ako Uzitkova voda, Dazdova nadrz musi byt vybavena ponornym Cerpadlom moze
byt aj kalové Eerpadlo ktoré je ovladané Automatickou ELMIK typ EZH 12V IP 54 model 208
pomaocou hladinovych spinacov pre minimalnu hladinu vypnutie a maximalna hladina v cca 2/3
vySky na zopnutie Cerpadla. 1/3 kapacity nadrze je rezervovana pre pritok intenzivneho
dazda. Pre potrebu pripadného pouzitia po€as zimnych mesiacov musi byt preveditelny
rozoprach pri minusovych teplotach, aby sa vytvoril technicky sneh na casti pozemku ktora
konverguje k odtokovému uzemiu. Privod vody krozprachu musi byt vyspadovany do
dazdovej hadrze a vytvoreny vyvod pre manualne zopnutie ¢erpadla
Strechy vilovych domov by mali byt rieSené ako zelené strechy so zvySenou absorpciou vody
s pouzitim agrobanovych dosiek- odtokovy koeficient 0,25

Pre jeden vilovy dom pocitame 150 m2 pléch striech a teras ktoré budu odvodnené
do nadrZe na dazdovu vodu v &asti zahrady od travnatej plochy je potrebneé riesit pasovu vpust
do ktorej konverguje travnata plocha pre zachytenie pripadnej nevsiaknutej vody so zahrady.

Mnozstvo odpadovych zrazkovych vod zo strechy a spevnenych pléch vilového domu
—zo §tandardne rieSeného domu je 3x vysSie ako pri pouziti zelenej strechy
Priklad:
Qdazismn =A X i X k = 150x0,0180x0,9=2,43/s x 15min=2,187m3
Kde : A — plocha striech a teras
i - intenzita 15 mindtového dazda s periodicitou p = 0,2

Roéné mnozstvo dazdovej vody z plochy strechy a spevnenych pléch vilového domu
Viok = 150 m2x 0,8 x 0,66 m/m2 =79,2m3/rok- nadrz min .8- 10 m3 objem upravit

aj k pomeru k vymere pozemku a plochy strechy a spevnenych pléch na pozemku vilového
domu

Vzhladom na charakteristiku hliny ktora bude tvorit podklad pre sadové upravy je
potrebné 15 cm vrchnd vrstvu hliny upravit tak Ze sa zvysi jej nasiakavost - na 1 m2 sadovych
Uprav je potrebné do hliny zapravit 15 kg Liaporu granula 3-6 a 70 | piesku pripadne iné
zlozenie podla druhu vysadby.

Mnozstvo odpadovych zrazkovych vod z pozemku by malo byt na Grovni pévodného
mnozstva zrazkovych vod ktoré odtekali z pozemku pred vystavbou



Priklad

Qdazismn = A x 1 x k =700x0,0180x0,1=1,26/s x 15 min=1,134m3
Kde : A — plocha pozemku 700 m2

Podmienky odvedenia dazdovych véd musia byt nastavené tak aby odtok bol
maximalne 1,26 I/s do prechadzok alebo roklin kde voda odtekala pred vystavbou
prirodzene.

Vypocet treba robit’ na podmienky konkrétneho pozemku a domu ktory sa ide stavat
a je potrebné podrobne zosuladit zamer vystavby s Uzemnotechnickymi podmienkami
pozemku a stavby-



Technické podmienky pre odvedenie dazd'ovych vod pozemkov ktoré s
napojené na dazd'ovu kanalizaciu v komunikacii ul. Levandulova

Dazd'ové vody so striech vilovych domov aich teras napojenych priamo na
dazd'ovi kanalizaciu

Dazdové vody so striech vilovych domov aich terdas sl odvadzané do dazdove;j
kanalizacie ,cez pod zemou zabudovanych nadrzi na dazdovu vodu, ktord by mala tvorit' cca
1/10 ro€nej bilancie dazdovych véd. Voda by mala byt pouzivana na zavlazovanie ploéch
zelene na pozemku pripadne ako UZitkova voda, DaZdova nadrz musi byt vybavena
ponornym Cerpadlom méze byt aj kalové Cerpadlo ktoré je ovladané Automatickou ELMIK
typ EZH 12V IP 54 model 208 pomocou hladinovych spina&ov pre minimalnu hladinu vypnutie
a maximalna hladina v cca 2/3 vysky na zopnutie ¢erpadla. 1/3 kapacity nadrze je rezervovana
pre pritok intenzivneho daZzda. Pre potrebu pripadného pouzitia po¢as zimnych mesiacov
musi byt preveditelny rozoprach pri minusovych teplotach, aby sa vytvoril technicky sneh na
dasti pozemku ktora konverguje k odtokovému Uzemiu. Privod vody k rozprachu musi byt
vyspadovany do dazdovej nadrze a vytvoreny vyvod pre manualne zopnutie ¢erpadla. Tento
systém je nutné podobne ako vykurovaci systém z ¢asu na c¢as skontrolovat najma po
privalovych dazdoch- Prepad do dazdovej kanalizacie by mal slizit' len na mimoriadne
intenzivne dazdové zrazky.

Pre jeden vilovy dom pocitame 150 m2 pléch striech a teras ktoré budid odvodnené do
nadrze na dazdovu vodu v &asti zahrady od travnatej plochy je potrebné riesit pasovl vpust
do ktorej konverguje travnata plocha pre zachytenie pripadnej nevsiaknutej vody so zahrady.

Mnozstvo odpadovych zrazkovych vod zo strechy a spevnenych pléch vilového domu
Priklad:
Qdazismn = A x 1 x k = 150x0,0180x09=243/s x 15min=2,187m3
Kde : A — plocha striech a teras
i - intenzita 15 minGtového dazda s periodicitou p = 0,2
¢ize po jednom intenzivhom dazde natecCie do nadrze viac ako 2 m3 vody

Roéné mnozstvo dazdovej vody z plochy strechy a spevnenych pléch vilového domu
Viok = 150 m2x 0,8 x 0,66 m/m2 =79,2m3/rok-
Odporuéenie
Vzhfadom na charakteristiku hliny ktora tvori podklad pre sadové Upravy je potrebné
15 ecm vrchnu vrstvu hliny upravit’ tak Ze sa zvySi jej nasiakavost - na 1 m2 sadovych Uprav je
potrebné do hliny zapravit' 15 kg Liaporu granula 3-6






